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Motorsteuergerat Konfiguration

Kunde / Absender

Firma: Vorname: Nachname:
StralRe: PLZ:

Land: Ort:

Telefon: Kunden-Nr:

Email:

Bauteil Angaben

Bauteil: Serien-Nr:
Teile-Nr:

ECU Konfiguration SC77 2017-2019

Traktionskontrolle Konfiguration Drosselklappen Konfiguration

Reifen Umfang Original Neu Ubersetzung Original Neu Street Sport X

Vorne incm 1891 Vorne 16 Racel/2 M

Hinten in cm 1967 Hinten 43 Race besitzt keinen Rain Modus!

TC Level 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
WC Level 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3
WC Neu

Optionen

Crossflash auf 2019 Ecu wird an einer kleinen Stelle ge6ffnet! Sonstiges Bemerkung

Sportkit Aktivierung * Rennstrecke! (keine Km/h Anzeige mehr im Tacho!)

Abgasklappe Deak.

EVAP/SLS Deak.

Lambda Sonde Deak.

HESD Deak.

Fuel Cut Deak.

ABS Deak. **

Wegfahrsperre Deak.

Stage 1 Flash***
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Stage 2 Flash ****

*durch die Aktivierung des Sportkit kénnen Ritzel/Kettenrad Einstellung sowie Reifenumfange per Tacho vorgenommen werden.
**ABS Deaktivierung nur méglich wenn ein Elektronisches Ohnlins nicht Verbaut ist. (Rad Sensoren miissen umgepinnt werden!)
***gednderte Zundungs, Fullungs sowie Drosselklappen Kennfelder (geeigent fiir Stock Bikes mit Luftfilter und SlipOn Abgas anlagen.)

****7{indung, Fillungs d&nderung HRC/Race Drosselklappen Maps (fiir Racing Anlagen z.b: Akrapovic Evo, Arrow Competition)



